HOLLAND LINK + AURUM CANTUS V2M
HIGH-END LUIDSPREKERS / ENCEINTES HAUT DE GAMME

AURLIMICANTLS

Deze luidspreker is ontwikkeld om de internationaal
zeer goed ontvangen Leisure 2SE MKIIl op te
volgen. De gebruikte componenten en materialen
zijn nog verder verbeterd en de afwerking is perfekt.
Veel eigenschappen zijn overgenomen van het high-
end model, de Volla. Zo worden door de ronde
vorm staande golven in de kast beperkt, waardoor
de lage tonen nooit boemerig zullen worden. Voor
de tweeterfilter worden de zeer goede en kostbare
condensatoren van Mundorf gebruikt. Het resultaat
is een werkelijk schitterend geluid. Van de lage tot
de hoge tonen klinkt alles in verhouding, zonder
ergens de nadruk op te leggen of iets weg te laten.
Naar deze luidspreker kan uren worden geluisterd
zonder enige luistermoeheid.

industrial standard.

Figuned Maphs wood

Biack piano paint

AURUM CANTUS V2Mm
Enceinte moniteur - Modeéle
bibliothéque. Ces enceintes
exploitent un tweeter a ruban
dont la masse est de 4 fois
inférieure a celle des classiques
domes d'autres tweeters, ce qui
permet une trés bonne
musicalité.

La qualité de fabrication est trés
impressionnante pour du
matériel Chinois, et ce pour un
prix incroyable. Les modeéles
disponibles sont 2 enceintes
bibliothéeques: la V2M et la V3M

Technische gegevens / Fiche technigue Aurum Cantus V2M

Systeem / Systéme: 2-way, poort achterzijde / arriere
Frekwentiebereik / Bande passante: 50 Hz — 40 kHz
Gevoeligheid / Sensibilité: 87 dB (2.83V/1m)

Impedantie: 8 ohm (minimum 6,4 ohm)

Voor versterkervermogen / Puissance ampli: 50 — 200 Watt
Tweeter: zuiver aluminium band tweeter, afgeschermd / A ruban.
Midwoofer: 1 x 130 mm. Aluminium frame, composite

conus van non-woven carbon fiber en Kevlar,

50 mm verkoperd aluminium spreekspoel.

e Crossover frekwentie: 2500 Hz

Crossover komponenten: M-Cap Supreme MKP
condensatoren (tweeter crossover), Aurum Cantus MKP
condensatoren (midwoofer crossover). Zeer zuiver OFC
inductors en metaaloxyde film weerstanden volgens military

¢ Interne bedrading / Cablage interne: single crystal (OCC)
zuiver koper / cuivre pur / isolé Teflon geisoleerd.
Aansluitingen / Connections: 2 x 18mm gold-plated

Standard (option): met zwart leer bekleed / Le front a cuir noir
Afmetingen / dimensions mm: 370 H x 205 B x 309 D

Netto gewicht / Poids net: 12,8 kg per stuk / chacun
Afwerking / Finition: hoogglans (14 lagen / couches) rosewood,
esdoorn (maple), kersen (cherry) en pianolak zwart / noir piano.
Chesry Ricsewood
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